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2025 年度南宁市城南生活垃圾卫生填埋场渗滤液

处理站升级改造项目生产药剂采购项目答疑通知 
 

各潜在投标人： 

2025 年度南宁市城南生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站升级改造项目生产

药剂采购项目（建昶 HW25-02-006）就招标文件疑问回答如下： 

疑问一：第 1 项：消泡剂（3）pH 值（10g/L 水溶液）：4.0～8.0（4）浊点：

19.0～23.0℃，请问贵司以上的数值须在什么区间才属于正偏离？第 1项、2 项、

3 项均存在此问题。

 

答复：1、药剂产品检验报告及投标人承诺供货药剂产品指标符合以下条件，

为该项指标“正偏离”： 

（1）高于标准限值含量最低下限要求，例：需求含量≥X，检验报告及投标

承诺含量≥X+n（n＞0）； 

（2）低于标准限值含量最高上限要求，例：需求含量≤X，检验报告及投标

承诺含量≤X-n（n＞0）。 

2、设置区间限值的指标（例：X～Y）不进行“正偏离”判定，药剂产品检

验报告及投标承诺该项指标在区间内的，为该项指标“无偏离”；不在此区间的，
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为该项指标“负偏离”。 

3、某项药剂产品出现一项或多项“正偏离”指标且无“负偏离”指标，则

判定该项药剂为“正偏离”；某项药剂产品仅出现“无偏离”指标，则判定该项

药剂为“无偏离”；某项药剂产品出现一项或多项“负偏离”指标，则判定该项

药剂不满足本次采购需求。 

疑问二：第 2 项：阳离子聚丙烯酰胺（2）特性：阳离子，而国标标准中描

述为：阳离子度，请问业主/代理机构您们是否认为是同一种特性？注：第 3 项

阴离子聚丙烯酰胺问题同上 

 

 

 

 

详见以下国标描述 
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答复：“特性：阳离子”特指阳离子型聚丙烯酰胺，并非“阳离子度”，相关

指标参照国标（GB/T31246-2014）。阴离子聚丙烯酰胺描述同上，相关指标参照

国标（GB/T17514-2017）。 

疑问三：第 5 项：氢氧化钠：  问题（1）、氢氧化钠的含量≥96%，检测报

告含量是 97%，这算是正偏离还是无偏离？注：第 4 项、5项、6 项、7 项、8项、

9 项、10项、13 项、14项均存在此问题。问题（2）、国标参数里面外观描述没

有无变质受潮说法，请问贵司怎么定义无变质受潮？ 

详见招标文件附图 
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答复：问题（1）：参照第 1项问题答复。问题（2）：变质受潮具体表现为氢

氧化钠固体板结、硬化、发黄、无光泽等。 

 

疑问四：第▲14 项：问题（1）：复合碳源：一、标准:参照行业标准

(HG/T5960-2021),而甲醇和原料并非参照行业标准（HG/T5960-2021）检测法，

所以此项是否存在矛盾？ 

问题（2）：（4）BOD₅含量：≥5×10⁵mg/L，行标（HG/T5960-2021）没有该项

数值，而行标（HG/T5960-2021）只有 BOD₅/CODcr≥0.55，所以此项是否存在矛

盾？ 

 

行标(HG/T5960-2021),详见如图
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答复：问题（1）：行业标准 HG/T5960-2021为参照标准，原料为该标准的要

求，由投标人提供原料组成说明。问题（2）：甲醇含量、BOD₅含量为招标人要求，

且与行业标准 HG/T5960-2021 并无矛盾，BOD₅含量≥5×10⁵mg/L同时也符合 BOD₅

/CODcr≥0.55 要求。 

 

疑问五：三、其他要求：货物到场移交后的有效保质期≥6 个月，招标文件

要求复合碳源有效保质期≥6 个月，请问贵司第三方检测报告上是否要体现≥6

个月才算是和招标的技术参数一致？ 

答复：保质期要求无需在检测报告上体现，为投标人承诺提供质保期限。 

                                                          

广西金水建设开发有限公司 

南宁市建昶建设工程监理咨询有限责任公司 

日期：2025年 6 月 5 日 


